第六章	招标项目技术、商务及其他要求


一、项目概况
四川财经职业学院 2019 年精品在线开放课程建设采购项目(本项目预算金额：人民币 15 万元)。本次采购共分为 1 个包。

二、商务要求
1、服务期限：签订合同之日起一年。
2、完成时间：由学院教学系（部）与投标人根据双方开发工作量进度协商。
3、服务地点：采购人指定地点。
4、验收要求：根据四川省财政厅关于印发《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》的通知（川财采〔2015〕32 号）的要求进行验收。本项目在达到合同约定的课程资源开发要求后视为合格，合格资源以课程为单位实施验收。
5、支付方式
合同生效后，服务供应商按学院教学系（部）要求进行课程资源开发工作，验收合格后按照采购单价及完成数量进行结算支付，但总费用不能超过15万元 。

注：以上“商务要求”为本项目的实质性要求，不允许有负偏离，否则按无效投标处理。
 
三、技术、服务要求
（一）总体要求
1、服务团队要求
（1）制作团队具有丰富的课程资源制作经验，具备课程设计与建设能力，指导并协助教师进行资源建设梳理，资源知识点（技能点）筛选，资源类型选择，协助准备资源建设内容；
（2）拥有高效稳定的制作团队，拥有专业课程设计、摄像、剪辑、动画、建模、灯光等技术人员,提供常规化妆服务，课程团队技术人员须有独到的艺术理念，能够满
足	MOOC 课程的制作要求和视听美感；同时团队要能够独立开展资源建设前期工作（需求梳理、方案沟通、脚本制作）、后期工作（微课开发、视频拍摄、视频制作、动画制作、三维建模、PPT 梳理制作、图片制作）；
（3）资源开发前，制作团队须与采购人教师共同梳理资源知识点（技能点），选择合适资源形式展现，同时对知识点（技能点）进行简化，将知识点（技能点）转化为学生可接受内容，对教师制作资源方案开展优化，详细的资源制作方案，输出专业脚本；

（4）制作团队完整负责资源建设前期沟通及后期制作（脚本制作、课件制作、视频拍摄、后期剪辑、模型制作、动画制作、微课制作、成品包装），直至资源获得教师审核通过。
（5）制作团队须配备专职独立审片，以保证按照采购人要求交付合格资源成品；
（6）成品质量按照国家级精品在线开放课程的标准及要求制作，以教育部在线教育研究中心《大规模开放在线课程（MOOCs）制作手册》和《十三五”高等学校在线开放课程建设工作的通知》为指导；
2、字幕制作要求
（1）文件格式：独立的 SRT 格式的字幕文件；
（2）字体要求：采用方正大黑简体；
（3）行数要求：每屏只有一行字幕。采用非中文教学的课程须配置外挂双语字幕，一版为中文字幕，一版为外文字幕；
（4）字数要求：每行不超过 16 个字；
（5）位置要求：确保每屏字幕出现位置一致，且不遮挡视频重要信息；
（6）标点符号：只有书名号及书名号中的标点、间隔号、连接号、具有特殊含意的词语的引号可以出现在字幕中，在每屏字幕中用空格代替标点表示语气停顿，所有标点及空格均使用全角；
（7）断句要求：不简单按照字数断句，以内容为断句依据；
（8）字幕中的数学公式、化学分子式、物理量和单位，尽量以文本文字呈现；不宜用文本文字呈现的、且在视频画面中已经通过 PPT、板书等方式显示清楚的，可以不加该行字幕；
（9）独立的字幕文件需在配套资源提交时一同提交，同时提交一份带字幕资源成品。
3、视频/微课制作要求
（1）输出格式：均采用  MP4（H.264）；
（2）输出分辨率：1920*1080（16:9）；
（3）输出帧率：25FPS；
（4）音频参数：AAC 立体声，采样率＞48kHZ，比特率＞256kbps；
（5）录制要求：光线充足、安静、整洁，出镜人员衣着得体， 讲话清晰，板书清楚；
（6）音频要求：声音和画面同步，无交流声或其他杂音等缺陷，无明显 失真、放音过冲、过弱；配音清晰、饱满、圆润，无失真、噪声杂音干扰、音量忽大忽小现象。配音与现场声、背景音乐无明显比例失调；
（7）画面要求：制作标题醒目，视频内容包装合理，无色差、噪点，动画内容色彩搭配合理，画面清晰连贯、节奏合适。
4、动画制作要求
（1）输出格式：SWF、HTML；
（2）输出分辨率：1920*1080（16:9）；
（3）输出帧率：25FPS；
（4）画面要求：动画色彩造型应和谐，画面简洁清晰，界面友好，动画连续，节奏合适，帧与帧之间关联性强，画面清晰，播放流畅，播放时无明显噪点；
（5）动画制作过程中，当知识点无法用画面完全展示时，需要配以相关的文字进行说明讲解。
6、售后服务要求
（1）在学院教学系（部）教师通知供应商提供服务 4 小时内响应，在教师准备到位情况下最快一周之内完成工作任务。
（2）服务供应商需派驻不少于5人的服务团队进驻学院提供服务。在双方合作进行课程资源建设过程中，所有沟通环节均在学院内当面完成。
 
（二）资源类型及参数要求*
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	钮、图片、图标等交互；
	
	
	

	
	
	
	配合理，画面清晰连贯、节奏合
	
	2.动画内容由三维建模
	
	
	

	
	
	
	适；
	
	三维
	出图，建模难度适中；
	
	
	

	
	
	
	*2.动画导出采用  H.264
	编码方
	
	
	
	3000
	

	
	
	
	
	
	交互
	
	个
	
	

	
	
	
	式，码流率  256 Kbps  以上，帧率
	
	3.交互点不超过 3 个；
	
	
	

	
	
	
	
	动画
	
	
	
	

	
	
	
	不低于  25 fps，分辨率不低于
	
	4.按钮动画带有进度条，
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1920×1080（16:9）；
	
	
	每个按钮动画时长不超
	
	
	

	
	
	交互
	3.动画色彩造型应和谐，画面简洁
	
	过 30s，每超过 30s 费用
	
	
	

	
	
	动画
	清晰，界面友好，交互设计合理，
	
	递增。
	
	
	

	
	
	
	操作简单；
	
	
	1.动态动画，可进行按
	
	
	

	
	
	
	4.动画画面清晰，播放流畅，播放
	
	钮、图片、图标等交互；
	
	
	

	
	
	
	时无明显噪点；
	
	二维
	2.动画内容绘制二维素
	
	
	

	
	
	
	*5.动画连续，节奏合适，帧和帧
	
	材，绘制难度适中；
	
	1800
	

	
	
	
	
	交互
	
	个
	
	

	
	
	
	之间的关联性要强；
	
	
	3.交互点不超过 3 个；
	
	
	

	
	
	
	
	
	动画
	
	
	
	

	
	
	
	6.根据需要设置暂停、播放和停止
	
	4.按钮动画带有进度条，
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	等控制按钮并设置进度拖动条；
	
	每个按钮动画时长不超
	
	
	

	
	
	
	7.使用统一片头片尾；
	
	
	过 30s，每超过 30s 费用
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	8.交互动画仅限于机械类电路图、
	
	递增。
	
	
	

	
	
	
	工作原理展示（动作、化学反应）。
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1.静态动画，可进行按
	
	
	

	
	
	
	
	图文
	钮、图片交互；
	
	
	

	
	
	
	
	交互
	2.动画内容主要以图文
	个
	1800
	

	
	
	
	
	动画
	展示为主，无动态展示；
	
	
	

	3
	动画
	
	
	
	3.交互点不超过 9 个。
	
	
	

	
	制作
	
	无交互动画：
	
	1.动画素材三维建模制
	
	
	

	
	
	
	1.动画制作标题醒目，内容色彩搭
	三维
	作，有参考资料，模型建
	每 60
	
	

	
	
	
	配合理，画面清晰连贯、节奏合
	
	模难度适中；
	
	2800
	

	
	
	
	
	动画
	
	秒
	
	

	
	
	
	适；
	
	2.动画时长不超过 60S。
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	*2.动画导出采用  H.264  编码方
	
	
	
	
	

	
	
	
	式，码流率  256 Kbps  以上，帧率
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1.动画素材二维绘制，有
	
	
	

	
	
	
	不低于  25 fps，分辨率不低于
	
	参照资料，素材绘制难度
	
	
	

	
	
	
	1920×1080（16:9）；
	
	适中；
	
	
	

	
	
	
	3.动画画面清晰，播放流畅，播放
	
	2.动画时长不超过 60S。
	
	
	

	
	
	无交
	时无明显噪点；
	
	
	
	
	

	
	
	
	*4.动画连续，节奏合适，帧和帧
	
	
	
	
	

	
	
	互动
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	之间的关联性要强；
	
	
	
	
	

	
	
	画
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	5.根据需要设置暂停、播放和停止
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	二维
	
	每 60
	
	

	
	
	
	等控制按钮并设置进度拖动条；
	
	
	
	1800
	

	
	
	
	
	动画
	
	秒
	
	

	
	
	
	6.使用统一片头片尾；
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	7.如有配音与背景音乐，配音清
	
	
	
	
	

	
	
	
	晰、饱满、圆润，无失真、噪声
	
	
	
	
	

	
	
	
	杂音干扰、音量 忽大忽小现象。
	
	
	
	
	

	
	
	
	配音与背景音乐无明显比例失
	
	
	
	
	

	
	
	
	调；
	
	
	
	
	

	
	
	
	8.动画仅局限于机械类电路图展
	
	
	
	
	

	
	
	
	示。
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	微课制作：
	
	1.模型满足完整结构、原
	
	
	

	
	
	
	*1.分镜脚本内容流畅、知识点专
	
	理、场景、材质需求，所
	
	
	

	
	
	
	业可靠，情景设置准确， 展现形
	
	有细节根据实物完整体
	
	
	

	
	
	
	式符合授课内容；
	
	现；
	
	
	

	
	
	
	2.录像环境光线充足、安静、整洁，
	
	2.模型建模难度较大，整
	
	
	

	
	
	
	出镜人员衣着得体， 讲话清晰，
	精品
	体结构复杂，建模工作量
	每 2-4
	12000
	

	
	
	
	板书清楚，设备外观整洁、运行
	微课
	大，如汽车部件中气缸
	分钟
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	正常；
	
	体、车身结构，完整建筑
	
	
	

	
	
	
	3.制作标题醒目，视频内容包装合
	
	房屋外观制作等；
	
	
	

	
	
	
	理，无色差、噪点，动画内容色
	
	3.微课内容版式多样，人
	
	
	

	
	
	
	彩搭配合理，画面清晰连贯、节
	
	物动作丰富、场景搭建专
	
	
	

	
	
	
	奏合适；
	
	业、特效展现精美。
	
	
	

	
	
	
	4.模型制作结构正确，符合实物与
	
	1.模型满足完整结构、原
	
	
	

	
	
	
	客户要求；
	
	理、场景、材质需求，所
	
	
	

	
	
	
	*5.视频导出采用  H.264  编码方
	
	有细节根据实物完整体
	
	
	

	
	
	
	式，码流率  256 Kbps  以上， 帧
	
	现；
	
	
	

	
	
	
	率不低于  25 fps，分辨率不低于
	常规
	2.模型建模难度适中，整
	每 2-4
	
	

	
	微课
	三维
	1920×1080（16:9）；
	
	体结构较为复杂，如汽车
	
	6000
	

	
	
	
	
	微课
	
	分钟
	
	

	
	制作
	微课
	*6.声音和画面同步，无交流声或
	
	部件中引擎盖、车轮，室
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	其他杂音等缺陷，无明显 失真、
	
	内家具中软包沙发等；
	
	
	

	4
	
	
	放音过冲、过弱；配音清晰、饱
	
	3.微课内容版式基础，人
	
	
	

	
	
	
	满、圆润，无失真、噪声杂音干
	
	物动作单一、场景搭建常
	
	
	

	
	
	
	扰、音量忽大忽小现象。配音与
	
	规、特效展现符合内容。
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	现场声、背景音乐无明显比例失
	
	1.模型满足基本结构、原
	
	
	

	
	
	
	调。
	
	理、场景需求，部分不重
	
	
	

	
	
	
	7.字幕使用符合国家标准的规范
	
	要细节以其他形式展现
	
	
	

	
	
	
	字，无繁体字、异体字(国 家规定
	
	于模型成品中；
	
	
	

	
	
	
	的除外)、错别字；字幕的字体、
	
	2.模型建模难度简单，整
	
	
	

	
	
	
	大小、色彩搭配、摆放位置、停
	基础
	体结构简易，如：汽车部
	每 2-4
	5000
	

	
	
	
	留时间、出入屏方式与其他要素
	微课
	件中传感器插头、保险丝
	分钟
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	（画面、配 音、音乐）配合适当，
	
	盒，室内家具中座椅等；
	
	
	

	
	
	
	不破坏原有画面；
	
	3.微课内容版式简单，动
	
	
	

	
	
	
	8.时长不超过  5min，与实际结合
	
	效基础，符合微课制作要
	
	
	

	
	
	
	最多不超过  8min，成品采用
	
	求。
	
	
	

	
	
	
	MP4  格式。
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	微课制作：
	
	1.以原创素材为主，辅以
	
	
	

	
	
	
	*1.分镜脚本内容流畅、知识点专
	
	图片、视频、录屏等可用
	
	
	

	
	
	
	业可靠，情景设置准确， 展现形
	精品
	素材进行动画制作与场
	每 3-5
	
	

	
	
	
	式符合授课内容；
	
	景搭建；
	
	6000
	

	
	
	
	
	微课
	
	分钟
	
	

	
	
	
	2.录像环境光线充足、安静、整洁，
	
	2.微课内容版式多样，人
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	出镜人员衣着得体， 讲话清晰，
	
	物动作丰富、场景搭建专
	
	
	

	
	
	
	板书清楚，设备外观整洁、运行
	
	业、特效展现精美。
	
	
	

	
	
	
	正常；
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1.以图片、视频、录屏等
	
	
	

	
	
	
	3.制作标题醒目，视频内容包装合
	
	可用素材为主，辅以原创
	
	
	

	
	
	
	理，无色差、噪点，动画内容色
	常规
	素材进行动画制作与场
	每 3-5
	
	

	
	
	
	彩搭配合理，画面清晰连贯、节
	
	景搭建；
	
	5000
	

	
	
	
	
	微课
	
	分钟
	
	

	
	
	
	奏合适；
	
	2.微课内容版式基础，人
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	*4.视频导出采用  H.264  编码方
	
	物动作单一、场景搭建常
	
	
	

	
	
	
	式，码流率  256 Kbps  以上， 帧
	
	规、特效展现符合内容。
	
	
	

	
	
	
	率不低于  25 fps，分辨率不低于
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1.使用图片、视频、录屏
	
	
	

	
	
	二维
	1920×1080（16:9）；
	
	等素材进行动画制作与
	
	
	

	
	
	
	*5.声音和画面同步，无交流声或
	
	场景搭建；
	
	
	

	
	
	微课
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	其他杂音等缺陷，无明显 失真、
	
	2.资源所用素材由教师
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	放音过冲、过弱；配音清晰、饱
	
	提供；
	
	
	

	
	
	
	满、圆润，无失真、噪声杂音干
	
	3.微课内容版式简单，动
	
	
	

	
	
	
	扰、音量忽大忽小现象。配音与
	
	效基础，符合微课制作要
	
	
	

	
	
	
	现场声、背景
	
	求。
	
	
	

	
	
	
	音乐无明显比例失调。
	基础
	
	每 3-5
	
	

	
	
	
	6.字幕使用符合国家标准的规范
	
	
	
	4000
	

	
	
	
	
	微课
	
	分钟
	
	

	
	
	
	字，无繁体字、异体字(国 家规定
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	的除外)、错别字；字幕的字体、
	
	
	
	
	

	
	
	
	大小、色彩搭配、摆放位置、停
	
	
	
	
	

	
	
	
	留时间、出入屏方式与其他要素
	
	
	
	
	

	
	
	
	（画面、配 音、音乐）配合适当，
	
	
	
	
	

	
	
	
	不破坏原有画面；
	
	
	
	
	

	
	
	
	7.时长不超过  5min，与实际结合
	
	
	
	
	

	
	
	
	最多不超过  8min，成品采用
	
	
	
	
	

	
	
	
	MP4  格式。
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



注：1、供应商所提供产品应为质量合格的合法销售产品。

2、有效投标人在评审现场需对 PPT 制作、图片制作、课程宣传片、随堂课程、碎片化视频制作、其他简单视频制作、交互动画、无交互动画、三维微课、二维微课共 10 小类资源进行演示。每种资源类型限演示 1 个，演示总时间不超过 20 分钟。投标人未进行现场演示或演示内容不满足招标文件要求的，按“第七章 评分
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标准”进行扣分处理。（投标人自行准备演示设备，因投标人自身原因未能进行演示的，后果自行承担。）
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第七章	评标办法





4、评标细则及标准


4.1 本次综合评分的因素是：报价、技术参数要求响应、服务方案、履约能力、扶持不发达地区和少数民族地区、投标文件的规范性等。

4.2 评标委员会成员应当根据自身专业情况对每个有效投标供应商的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标供应商的总分。技术类评分因素由技术方面评标委员会成员独立评分。经济类评分因素由经济方面评标委员会成员独立评分。政策合同类的评分因素由法律方面评标委员会成员独立评分。采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分。价格和其他不能明确区分的评分因素由评标委员会成员共同评分。

4.3 综合评分明细表

4.3.1 综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

4.3.2 对记入诚信档案的且在有效期内的失信供应商，在本次政府采购活动中实行10%的报价加成、以加成后报价作为该供应商报价评标，且供应商失信行为惩戒实行无限制累加制，因其失信行为进行报价加成惩戒后报价超过政府采购预算的，其投标文件按照无效处理。
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4.3.3 综合评分明细表

	序
	评分因素
	分值
	评分标准
	说明

	号
	及权重
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	以本次有效的最低投标报价为基准价，其价格分为满
	

	
	
	
	分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投
	

	
	
	
	标报价得分=（评标基准价/投标报价）×20。
	

	1
	报价 20%
	20分
	注：根据川财采[2015]33 号文,对失信行为投标人给予
	

	
	
	
	10%/次的报价累加加成,用加成后的价格参与评审,  若
	

	
	
	
	加成后的报价超过预算的,视为无效投标。（投标人须
	

	
	
	
	提供《投标人诚信情况承诺函》原件）
	

	
	
	
	
	

	2
	技术参数要求响应25%
	25 分
	完全满足招标文件要求得基本分 15 分；不满足不得分。带*号技术参数要求每项实质性正偏离加 3 分，其余技术参数要求每项实质性正偏离加 1 分，最多加 10 分。本项最高得 25 分。
	[bookmark: _GoBack]技术参数要求优于招标文件规定的须提供证明材料，否则不予认定。

	
	
	
	
	

	
	
	
	根据投标人提供的服务方案（包括但不限于应急处理
	

	
	服务方案
	
	预案、服务计划、服务能力、质量保障措施、响应时
	

	3
	
	10 分
	间、服务承诺、课程资源修改完善方案等）进行评审，
	

	
	10%
	
	
	

	
	
	
	满分 10 分；有一项缺失或者漏洞、不合理扣 2 分，扣
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	完为止。
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	1、投标人具有类似项目业绩，每提供 1 个得 2 分，最
	

	
	
	
	多得 16 分。（提供合同复印件并加盖投标人鲜章）
	

	4
	履约能力
	32分
	2、投标人具有 ISO9001 质量管理体系认证证书的得 ４ 分；3A级信用等级认证证书得4分；具有信息网络传播视听节目许可证得2分，最多得 10 分（提供有效期内证书复印件并加盖投标人鲜章，证书原件同投标文件一起递交，原件单独封装，评审后退还。未提供原件本项不得分。）
	

	
	32%
	
	3、投标人参与建设的课程获得国家级、省级相关荣誉，
	

	
	
	
	提供验收通过的相关证明材料国家级每个得 4 分，省
	

	
	
	
	级每个得 2 分，最多得 6 分（提供相关证明材料并加
	

	
	
	
	盖投标人鲜章，同一项目不重复计算，）
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	5
	产品演示
	10 分
	根据演示产品质量（包括但不限于产品效果、产品结构性、产品完整性、产品重点性、产品创新性、产品设计制作技巧等）进行评审，满分 10 分，有一项缺失或者漏洞、不合理扣 2 分，扣完为止。未演示不得分。
	

	
	10%
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	扶持不发
	
	
	提供为不发达地区企业

	
	达地区和
	
	
	

	6
	
	1 分
	投标人为不发达地区或少数民族地区企业的，得 1 分。
	或注册地为少数民族地

	
	少数民族
	
	
	

	
	
	
	
	区的相关证明材料。

	
	地区 1%
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	投标文件
	
	投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得 2 分；有
	

	7
	的规范性
	2 分
	
	

	
	
	
	一项细微偏差扣 0.5 分，直至该项分值扣完为止。
	

	
	2%
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



注：评分标准中要求提供证明材料的，均须加盖投标人鲜章；评分四舍五入精确到小数点后两位。

