一、组合绿板加画框幕布一共七块，总体尺寸（含边框，边框宽度为5cm）长500cm，高210cm。画框幕布高度为200cm（不含边框），宽度265cm（不含边框），满足120寸（16：9）投影大小。
二、组合绿板加画框幕布一共两块，总体尺寸（含边框，边框宽度为5cm）长600cm，高210cm。画框幕布高度为200cm（不含边框），宽度335cm（不含边框），满足150寸（16：9）投影大小。
三、绿板要求：
[bookmark: _GoBack]1、上下推拉绿板，书写板符合GB28231一2011《书写板安全卫生要求》，铝材边框，耐磨，耐腐蚀，达到GB5237.3－2008标准。
2、内框25*25mm，壁厚1.0mm。夹层采用泡沫，防潮，厚度22mm。功能特点：上下升降活动，方便不同身高教师的书写和前后学生的视线
3、面板：采用墨绿色烤漆面板，厚度≥0.25㎜， 可使用水溶性粉笔书写，也支持液体粉笔书写，板面表面附有一层透明保护膜，面板采用无尘绿板，书写流畅，符合HJ572-2010环境标志产品要求的国家级检验报告，原件备查。
4、夹层：采用高强度消音瓦楞板，背板：采用防锈镀锌板。
5、边框：采用香槟色电泳铝材，四角用ABS工程塑料角连接，侧封：采用成型电泳铝材。
6、活动装置：采用工程塑胶同步齿轮和链条上下移动，保证黑板两边同时活动，减少因摩擦产生的阻力，所以活动轻松。
四、幕布要求：
1.高增益，宽视角，最大增益/视角平衡、增益可调（0.8-1.0）
2.色彩还原真实、艳丽，色温5000—6500K，色带更宽，色彩更饱和、纯正    
3.RGB比例准确1：1：1
4.增益/视角比平衡：0.8-1.2增益175度视角                               
5.无任何物理和化学拼接，整张板材
6.幕面喷涂技术：数控喷涂                                              
7.幕面喷涂均匀度：99% 
8. 核心材料：还原—结晶体                                                                                                                     
9.可卷曲材料,方便运输 
